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Principes de base | Informations générales

Informations générales

Ce chapitre contient des informations relatives au produit livré et a la
documentation associée.

Informations sur le produit

Désignation du produit Numéro ID Version Firmware Index
GAGE-CHEK 2000 1089181-xx 1248580.1.4.x
L'étiquette signalétique se trouve au dos de |'appareil.
Exemple :
1} GAGE-CHEK xxxx ( E
3} ID 1234567-xx xx Bl
SN 12 345 678 x E

g

www.heidenhain.de

UL61010-1

2
1 Désignation du produit
2 Index
3 Numéro d'identification (ID)

HEIDENHAIN | GAGE-CHEK 2000 | Mode d'emploi | 06/2021



Principes de base | Vue d'ensemble des nouvelles fonctions et des fonctions modifiées

1.3 Vue d'ensemble des nouvelles fonctions et des
fonctions modifiées

Ce document fournit une breve vue d'ensemble des fonctions et paramétres qui
ont soit fait leur apparition soit été modifiés avec la version 1248580.1.4.x.

Diagnostic des systéemes de mesure

La fonction de diagnostic vous permet en principe de vérifier le bon fonctionnement des systemes de
mesure raccordés.

Informations complémentaires : "Diagnostic des systémes de mesure a interface 1 Veo/11 A,
Page 232

Informations complémentaires : "Diagnostic des systémes de mesure a interface EnDat",
Page 234
Faire défiler la barre de fonctions

Des lors que I'élément tout en bas se trouve affecté, un nouvel élément est ajouté et il est alors
possible de dérouler davantage la barre de fonctions.

Informations complémentaires : "Faire défiler la barre de fonctions', Page 67

Déplacer les fonctions dans la barre de fonctions
Les fonctions peuvent étre déplacées dans la barre de fonctions par glisserdéplacer.
Informations complémentaires : "Déplacer des fonctions dans la barre de fonctions", Page 68

Fonction Piéece

La fonction Piéce entoure les fonctions qui sont nécessaires pour |'objet a mesurer. Lorsque la
fonction Piéce est activée, toutes les fonctions qui ne sont pas pertinentes sont masquées.

Informations complémentaires : "Configurer la fonction Piece", Page 157

Fonction MinMax

La fonction MinMax s'est vue ajouter les parametres Nom et Commentaire. Le commentaire s'affiche
lorsque la fonction est exécutée et peut par exemple étre utilisé comme consigne de travail.

Une deuxieme page a été ajoutée au menu de configuration de la fonction MinMax. Elle permet de
lancer ou d'interrompre la mesure, ou encore de déclencher un redémarrage avec une fonction de
commutation.

Informations complémentaires : "Configurer la fonction MinMax", Page 136
Informations complémentaires : "Fonctions de commutation®’, Page 203

Tableau de points d'origine
Le dialogue de configuration du Tableau de points d'origine a ét¢ modifié.
Informations complémentaires : "Créer un tableau de points d'origine", Page 143

Fonction Etalons

Il est désormais possible d'exécuter la fonction Etalons alors qu'une autre fonction est active, par
exemple dial gage.

Informations complémentaires : "Configurer la fonction Etalons", Page 139

Langues de dialogue
[l est maintenant possible de sélectionner le finnois et le suédois comme langues de dialogue.
Informations complémentaires : "Paramétrage de la langue", Page 59
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1.4 Logiciel Démo du produit

GAGE-CHEK 2000 Le logiciel Démo est un logiciel que vous pouvez installer
sur un PC, indépendamment de I'appareil. Avec GAGE-CHEK 2000 Démo, vous
pouvez vous familiariser avec les fonctions de |'appareil, les tester ou en faire la
démonstration.

La version actuelle du logicielle peut étre téléchargée ici : www.heidenhain.fr

o Pour télécharger le fichier d'installation depuis le portail HEIDENHAIN,
vous devez disposer de droits d'accés au répertoire Software du
portail, qui se trouve dans le répertoire du produit correspondant.
Si vous ne disposez pas de droits d'accés au répertoire Software du

portail, vous pouvez en faire la demande auprés de votre interlocuteur
HEIDENHAIN.

1.5 Documentation du produit

1.5.1 Validité de la documentation
Avant d'utiliser cette documentation et I'appareil, vous devez impérativement vous
assurer que cette documentation correspond bien a votre appareil.

» Comparer le numéro d'identification et I'index indiqués dans la documentation
avec les informations figurant sur I'étiquette signalétique de I'appareil.

» |l vous faut comparer la version de firmware mentionnée dans la
documentation a celle qui figure sur I'appareil.

Informations complémentaires : "Informations appareils’, Page 192

> Siles numéros d'identification, les index et les versions de firmware ne
correspondent pas, la documentation n'est pas applicable.

@ Si les numéros d'identification et les index ne correspondent pas et que
la documentation n'est pas applicable, vous trouverez la documentation
actuelle de |'appareil sous www.heidenhain.fr.

16 HEIDENHAIN | GAGE-CHEK 2000 | Mode d'emploi | 06/2021


http://www.heidenhain.fr
http://www.heidenhain.fr

Principes de base | Documentation du produit

15.2 Comment lire la documentation

A AVERTISSEMENT

Le non-respect de la documentation en vigueur augmente le risque
d'accidents a issue fatale, de blessures et de dégats matériels !

En ne respectant pas le contenu de la documentation, vous vous exposez au
risque d'accidents mortels, de blessures ou de dégats matériels.

> Lire attentivement la documentation dans son intégralité.
» Conserver la documentation pour pouvoir la consulter ultérieurement.

Le tableau suivant énumeére les différents documents a lire, dans leur ordre de
priorité.

Documentation Description

Addendum Un addendum compléete ou remplace certains
passages du manuel d'utilisation et, éventuellement,
du guide d'installation.

Si un addendum est compris dans la livraison,
c'est lui qui doit étre lu en priorité. Le reste de la
documentation conserve sa validité.

Guide d'installation La guide d'installation contient I'ensemble des infor-
mations et des consignes de sécurité qui permettent
de monter et d'installer correctement I'appareil. Le
guide d'installation constitue un extrait du manuel
d'utilisation. Il est inclus dans la livraison.

Le guide d'installation arrive en deuxieme position
dans I'ordre des priorités de lecture.

Manuel d'utilisation Le manuel d'utilisation contient toutes les infor-
mations et toutes les consignes de sécurité qui
permettent d'utiliser I'appareil de maniére adéquate,
conformément a sa destination. Le manuel d'uti-
lisation est disponible sur le support de mémoire
fourni et peut également étre téléchargé depuis
www.heidenhain.fr. Le manuel d'utilisation doit
impérativement étre lu avant la mise en service de
I'appareil.

Il arrive en troisieme position dans |'ordre des priori-
tés de lecture.

Modifications souhaitées ou découverte d'une "coquille"?

Nous nous efforcons en permanence d'améliorer notre documentation. N'hésitez
pas a nous faire part de vos suggestions en nous écrivant a I'adresse e-mail
suivante :

userdoc@heidenhain.de

HEIDENHAIN | GAGE-CHEK 2000 | Mode d'emploi | 06/2021
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15.3 Conservation et transmission de la documentation

Le manuel d'utilisation doit étre conservé a proximité immédiate du poste

de travail et étre maintenu en permanence a la disposition de I'ensemble du
personnel. L'exploitant est tenu d'informer son personnel de I'endroit ou ce
manuel est conservé. Si le manuel est devenu illisible, I'exploitant est tenu de s'en
procurer un nouvel exemplaire auprés du fabricant.

Si I'appareil est transmis ou vendu a un tiers, les documents suivants doivent
impérativement étre remis au nouveau propriétaire :

5 Addendum (si fourni)
® Guide d'installation
= Manuel d'utilisation

1.6 A propos de ce manuel

Ce manuel contient toutes les informations et toutes les consignes de sécurité qui
permettent d'utiliser I'appareil conformément a sa destination

1.6.1 Type de document

Manuel d'utilisation

Ce document est le manuel d'utilisation de I'appareil.
Le manuel d'utilisation

E suit le produit pendant tout son cycle de vie

= contient toutes les informations et toutes les consignes de sécurité
nécessaires a |'utilisation conforme du produit

1.6.2 Groupes ciblés par ce manuel

Le contenu de ce manuel doit étre lu et observé par toute personne qui se voit
confier I'une des taches suivantes :

B montage

® installation

B mise en service et configuration

m utilisation

B entretien, nettoyage et maintenance

= dépannage

B démontage et élimination
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1.6.3

1.6.4

Groupes ciblés, par types d'utilisateurs

Les groupes ciblés par ce manuel se référent aux différents types d'utilisateurs de
I'appareil et a leurs autorisations.
L'appareil concerne les types d'utilisateurs suivants :

Utilisateur OEM

L'utilisateur OEM (Original Equipment Manufacturer) est celui qui dispose

du niveau d’autorisation le plus élevé. Il peut apporter des modifications a la
configuration hardware de |'appareil (par ex. aux ports des systémes de mesure
et capteurs). |l peut créer des profils utilisateurs de type Setup et Operator et
configurer des profils utilisateurs de type Setup et Operator. L'utilisateur OEM ne
peut étre ni dupliqué, ni supprimé. Il ne peut pas étre automatiquement connecté.

Utilisateur Setup

L'utilisateur Setup configure I'appareil en vue de son utilisation sur le lieu
d'utilisation. Il peut créer des profils utilisateurs de type Operator. L utilisateur
Setup ne peut étre ni dupliqué, ni supprimé. Il ne peut pas étre automatiquement
connecté.

Utilisateur Operator

L'utilisateur Operator est autorisé a exécuter des fonctions de base.

Un utilisateur de type Operator ne peut pas créer d'autres profils utilisateurs,
mais il peut par exemple modifier son nom et sa langue. Un utilisateur du groupe
Operator peut étre automatiqguement connecté a la mise sous tension de
I'appareil.

Contenu des chapitres

Le tableau suivant indique :

® de quels chapitres ce manuel est composé

= |es informations contenues dans les chapitres de ce manuel

B 3 quels groupes cibles les chapitres s'adressent principalement

Chapitre Contenu

Groupe cible

S
Ce chapitre contient des informations sur ... %
o
= 2 o
w Q Qo
o w O
... le produit livré
1 "Principes de base" P . v v Y
... le manuel fourni
... les consignes et mesure de sécurité
B pour le montage du produit
2 "Sécurite” pourte ge du prodt VRV
B pour l'installation du produit
® pour |'utilisation du produit
.. le transport du produit
3 "Transport et ... le stockage du produit s
stockage” ... le contenu de la livraison du produit
.. les accessoires du produit
4 "Montage" ... le montage du produit conformément a sa destination v /
5 "Installation" ... I'installation du produit conformément a sa destination vV
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Chapitre

Principes de base | A propos de ce manuel

Contenu

Ce chapitre contient des informations sur ...

Groupe cible

S
o
o ®
= 2 o
1T} [ [X
o w O
... les éléments de commande de l'interface utilisateur du
"Utilisati nérale” produit R,
6 "Utilisation generale ... l'interface utilisateur du produit
... les fonctions de base du produit
7 "Mise en service" ... la mise en service du produit v
8 "Configuration” .. la _oon_ﬂguratlon du produit conformément a sa v
destination
... la réalisation d'une mesure
9 "Mesure" ... la transmission de valeurs de mesure a un PC v
(émission de valeurs de mesure)
10 "Gestion de fichiers" ... les fonctions du menu "Gestion de fichiers" v v Y
11 "Paramétres” Ie_s opthns de reg!ages et les para_metres de S
configuration associés pour le produit
12 "Entretien et ... les taches d'entretien générales a effectuer sur le VAR,
maintenance" produit
... les causes des perturbations fonctionnelles du produit
13 "Que faire si ... ?" ... les mesures pour remédier aux perturbations v v v
fonctionnelles du produit
14 "Démontage ... le démontage et I'élimination du produit
et élimination des ... les obligations relatives a la protection de v v Y
déchets” I'environnement
15 "Caractéristiques ... les caractéristiques techniques du produit Y,
techniques” ... les cotes d'encombrement du produit (schémas)
16 "Index" Ce chapitre vous permet de retrouver les informations VAR,

contenues dans ce manuel par theme.
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1.6.5

Types de remarques utilisés

Remarques sur la sécurité

Les consignes de sécurité ont pour but de mettre en garde |'utilisateur devant les
risques liés a la manipulation de I'appareil et indiqguent comment les éviter. Les
différentes consignes de sécurité sont classées par ordre de gravité du danger et
sont réparties comme suit :

ADANGER

Danger signale I'existence d'un risque pour les personnes. Si vous ne suivez
pas la procédure qui permet d'éviter le risque existant, le danger occasionnera
certainement des blessures graves, voire mortelles.

A AVERTISSEMENT

Avertissement signale |'existence d'un risque pour les personnes. Si vous ne
suivez pas la procédure qui permet d'éviter le risque existant, le danger pourrait
occasionner des blessures graves, voire mortelles.

A ATTENTION

Attention signale I'existence d'un risque pour les personnes. Si vous ne suivez
pas la procédure qui permet d'éviter le risque existant, le danger pourrait
occasionner de légeéres blessures.

REMARQUE

Remarque signale I'existence d'un risque pour les objets ou les données. Si
VOUS ne suivez pas la procédure qui permet d'éviter le risque existant, le danger
pourrait occasionner un dégat matériel.

Notes d'information

Les notes d'information garantissent un fonctionnement s(r et efficace de
I'appareil. Les notes d'information sont réparties comme suit :

o Ce symbole signale une astuce.

Une astuce vous fournit des informations supplémentaires ou
complémentaires.

@ Le symbole représentant une roue dentée signale que la fonction
décrite dépend de la machine, par ex. :

® Votre machine doit étre équipée de I'option de logiciel ou du
hardware nécessaire.

® | e comportement des fonctions dépend des parameétres confi-
gurables sur la machine.

@ Le symbole représentant un livre correspond a un renvoi a une
documentation externe, par exemple a la documentation du
constructeur de votre machine ou d'un autre fournisseur.
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1.6.6 Eléments typographiques

Les éléments typographiques suivants sont utilisés dans ce manuel :

Représentation Signification
> .. caractérise/remplace une action et le résultat d'une
> action

Exemple :

» Appuyer sur OK
> La boflte de dialogue contenant le message se

ferme.
I caractérise/remplace une énumeération
I Exemple :

= interface TTL

® interface EnDat
| |

Gras permet d'identifier des menus, des affichages et des
boutons

Exemple :
» Appuyer sur Eteindre
> Le systeme d'exploitation se ferme.

» Mettre I'appareil hors tension en utilisant
I'interrupteur d'alimentation
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Sécurité | Informations générales

Informations générales

Ce chapitre contient des informations de sécurité importantes pour utiliser
correctement |'appareil.

Mesures de sécurité préventives d'ordre général

Les consignes de sécurité applicables pour |'utilisation du systéme sont les
consignes de sécurité généralement reconnues, particulierement celles qui sont
reconnues dans le cadre d'une utilisation avec des appareils sous tension. Le non-
respect de ces consignes de sécurité peut endommager l'appareil ou provoquer
des blessures.

Les consignes de sécurité peuvent varier d'une entreprise a |'autre. En cas de
divergence entre le contenu de ce manuel et les consignes internes de |'entreprise
utilisant cet appareil, ce sont les instructions les plus contraignantes qui doivent
étre observées.

Utilisation conforme a la destination

Les appareils de la série GAGE-CHEK 2000 sont des électroniques d'exploitation
numérigues haut de gamme qui permettent d'acquérir des valeurs de mesure
exactes et des éléments de contours, dans le cadre d'applications de métrologie.
Ces appareils sont principalement utilisés sur des machines de mesure et des
dispositifs de positionnement.

Les appareils de cette série

B ne peuvent étre mis en ceuvre que dans des applications industrielles, dans un
environnement industriel

B doivent étre montés sur un socle ou un support pour une utilisation conforme

B sont prévus pour une utilisation en intérieur et dans un environnement exempt
d'humidité, de salissures, d'huile et de lubrifiants, conformément aux spéci-
fications techniques

@ Ces appareils supportent plusieurs appareils périphériques de différents
fabricants. HEIDENHAIN ne peut se prononcer sur la conformité
d'utilisation de ces appareils. Les informations relatives a la conformité
d'utilisation qui sont contenues dans la documentation de |'appareil
concerné doivent impérativement étre respectées.

Utilisation non conforme a la destination
Les applications suivantes sont notamment proscrites pour tous les appareils de la
série GAGE-CHEK 2000 :

= Utilisation et stockage en dehors des conditions spécifiées dans "Caracté-
ristiques techniques"

® Utilisation a l'air libre
m Utilisation dans des zones explosibles

m Utilisation des appareils de la série GAGE-CHEK 2000 comme composante
d'une fonction de sécurité
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2.5

2.6

Qualification du personnel

Le personnel en charge du montage, de l'installation, de I'utilisation, de I'entretien,
de la maintenance et du démontage doit disposer des qualifications requises pour
ce type de travaux et s'étre suffisamment informé en lisant la documentation
relative a I'appareil et aux périphériques connectés.

Les différents chapitres de ce manuel présentent les exigences que le personnel
doit satisfaire dans le cadre de ces opérations.

Les différents types de personnes énumeérées ci-apres sont classés selon leurs
qualifications et les taches qui leur incombent.

Utilisateur

L'utilisateur se sert de I'appareil et I'utilise conformément a sa destination. Il est
informé par I'exploitant des taches spéciales, ainsi que des dangers éventuels en
cas de conduite inappropriée.

Personnel spécialisé

Le personnel spécialisé est formé par I'exploitant pour utiliser et paramétrer
I'appareil de maniére plus vaste. Etant donné sa qualification professionnelle, ses
connaissances, son expérience et sa connaissance des consignes en vigueur, le
personnel spécialisé est en mesure d'effectuer les taches qui lui incombent, ainsi
que de détecter et d'éviter les risques éventuels.

Electricien

Etant donné sa qualification professionnelle, ses connaissances, son expérience
et sa connaissance des normes, |'électricien est en mesure de travailler sur les
installations électriques, ainsi que de détecter et d'éviter les risques éventuels.
L'électricien est spécialement formé pour I'environnement de travail dans lequel il
intervient.

Il doit satisfaire aux exigences des dispositions légales en matiére de prévention
des accidents.

Obligations de I'exploitant

L'exploitant est propriétaire de I'appareil et des périphériques ou bien a loué les
deux. Il est tenu de s'assurer que |'appareil et les périphériques sont utilisés
conformément a leur destination.

L'exploitant doit impérativement :

m confier les différentes taches a effectuer sur I'appareil a un personnel qualifié,
compétent et habilité

= informer le personnel des compétences et des taches qui lui incombent, et étre
a méme de fournir la preuve d'avoir rempli cette obligation

B mettre tout I'équipement nécessaire a la disposition du personnel, afin qu'il
puisse accomplir les taches qui lui incombent

B s'assurer que l'appareil est exclusivement utilisé dans des conditions irré-
prochables d'un point de vue technique

B s'assurer que |'appareil est protégé de toute utilisation non autorisée
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2.7 Consignes de sécurité générales

o C'est le monteur ou l'installateur du systéme qui est responsable du
systéme dans lequel est utilisé ce produit.

@ L'appareil supporte |'utilisation de plusieurs appareils périphériques
de différents fabricants. HEIDENHAIN ne peut se prononcer sur les
consignes de sécurité spécifiques a ces appareils. Il est impératif de
respecter les consignes de sécurité figurant dans les documentations
afférentes. Si la documentation n’est pas disponible, vous devez vous la
procurer auprés du fabricant.

Les consignes de sécurité propres a chaque tache sur |'appareil sont indiquées
dans les chapitres correspondants de ce manuel.

2.71 Symboles sur lI'appareil

L'appareil présente les symboles suivants :

Symbole Signification
Avant de connecter |'appareil, respecter les instructions de
sécurité relatives a I'équipement électrique et au raccordement
au réseau.
Prise de mise a la terre, conformément a la norme
— CEI/EN 60204-1. Respecter les instructions d'installation.

Etiguette de garantie. La garantie du produit est caduque si
I'étiquette de garantie du produit est déchirée ou si elle a été
retirée.

2
S
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2.7.2 Consignes de sécurité relatives a l'installation électrique

A AVERTISSEMENT

Il est dangereux de toucher les pieces conductrices de tension en ouvrant
I'appareil.

Un risque de décharge électrique, de brllure ou de blessure mortelle peut
survenir.

» Ne jamais ouvrir le boftier
> Laisser le fabricant intervenir

A AVERTISSEMENT

Danger d'électrocution en cas de contact direct ou indirect avec les piéces
conductrices de tension

Un risque de décharge électrique, de brllure ou de blessure mortelle peut
survenir.

» Seul un personnel spécialement formé est habilité a effectuer des travaux sur
I'installation électrique ou sur les composants conducteurs de courant.

» Utiliser exclusivement des connecteurs et des cdbles conformes aux normes
pour les raccordements au réseau et toutes les connexions d'interfaces

» Faire immmédiatement remplacer les composants électriques défectueux par
le fabricant

» Contréler régulierement tous les cables raccordés et tous les ports de

I'appareil. Remédier immédiatement aux défauts, tels que les liaisons
desserrées ou les cables fondus

REMARQUE

Détérioration des composants internes de I'appareil !

Toute ouverture de I'appareil rend la garantie et la responsabilité du fabricant
caduque.

» Ne jamais ouvrir le boftier
> Laisser le fabricant intervenir
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3.2

3.3

3.3.1

30

Généralités

Transport et stockage | Généralités

Ce chapitre contient des informations relatives au transport et au stockage, au
contenu de la livraison et aux accessoires de |'appareil.

suivantes :

o Seul un personnel qualifié est habilité a effectuer les opérations

Informations complémentaires : "Qualification du personnel’, Page 25

Déballage de I'appareil

Ouvrir le carton d'emballage par le haut
Retirer le matériau d'emballage

v

Sortir le contenu

vVvyvyy

Vérifier que le contenu de la livraison est complet
Vérifier que la livraison n'a pas été endommagée pendant le transport

Contenu de la livraison et accessoires

Contenu de la livraison

La livraison contient les articles suivants :

Désignation

Socle Single-Pos

Description

Socle pour un montage rigide, avec une
inclinaison a 20°, trous de fixation répartis
sur 50 mm x 50 mm

Guide d'installation

Version imprimée du guide d'installation
dans les langues actuellement disponibles

Appareil

Electronique d'exploitation
GAGE-CHEK 2000

Manuel d'utilisation

Version PDF du manuel stockée sur un
support de mémoire dans les langues
actuellement disponibles

Addendum (optionnel)

Compléte ou remplace certains passages
du manuel d'utilisation et (le cas échéant) du
guide d'installation.
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3.3.2

Accessoires

Les options logicielles doivent étre activées en entrant une clé de
licence sur 'appareil. Les composants hardware associés ne peuvent
étre utilisés qu’une fois I'option logicielle concernée activée.

Informations complémentaires : "Activer des Options de logiciel",

Page 79

Les accessoires ci-aprés peuvent étre commandés en option aupres de
HEIDENHAIN :

Acces-
soires

Désignation

Pour l'installation

Description

Adaptateur 11 pAcc

Pour adapter le brochage de
I'interface 11 yAcc du connec-
teur Sub-D encastrable,

2 rangées, femelle, 9 plots

au brochage d'un connecteur
Sub-D, 2 rangées, avec vis de
verrouillage, male, 15 plots

1089213-01

Adaptateur 1 Vcc

Pour adapter le brochage de
I'interface 1 Ve d'un connec-
teur Sub-D encastrable,

2 rangées, male, 15 plots au
brochage d'un connecteur
Sub-D, 2 rangées, avec des vis
de verrouillage, méle, 15 plots

1089214-01

Adaptateur 2 Vcec

Adaptation du brochage
HEIDENHAINT V¢e sur
Mitutoyo 2 Vec

1089216-01

Adaptateur TTL

Pour adapter une interface
TTL de HEIDENHAIN sur une
interface TTL de Renishaw

1089210-01

Céable adaptateur pour
connecteur de palpeur
DIN, 5 plots, femelle

Pour adapter une interface de
palpeur HEIDENHAIN sur une
interface de palpeur Renishaw

1095709-xx

Céable de liaison
RS-232

Cable de liaison RS-232

avec des connecteurs Sub-
D (femelles) 9 plots aux deux
extrémités

366964-xx

Cable de liaison USB

Cable de liaison USB, avec
connecteur de type A sur B

354770-xx

Cables de raccorde-
ment

Cables de raccordement,
voir le catalogue "Céables et
connecteurs des produits
HEIDENHAIN"

Cable secteur

Cable secteur avec connec-
teur européen (type F),
longueur 3 m

223775-01
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Acces-
soires

Désignation

Commutateur a pédale

Transport et stockage | Contenu de la livraison et accessoires

Description ID

Commutateur a pédale pour 681041-04
une utilisation a distance,

avec deux touches personna-

lisables ; longueur de cable

2,4m

Palpeur d'arétes
KT 130

Palpeur permettant de palper 283273-xx
une piéce (génération de
points d'origine)

Palpeur TS 248

Palpeur permettant de palper 683110-xx
une piece (génération de

points d'origine), sortie de

cable axiale

Palpeur TS 248

Palpeur permettant de palper 683112-xx
une piéce (génération de

points d'origine), sortie de

cable radiale

Pour le montage

Bras de montage

Bras de montage assurant la 1089207-01
fixation a une machine

Socle Duo-Pos

Socle pour un montage rigide,  1089230-06
avec une inclinaison possible a

20° ou 45°, motif de trous de

fixation 50 mm x 50 mm

Socle Multi-Pos

Socle pour un montage incli- 1089230-07
nable graduellement dans la
limite de 90°, motif de trous
de fixation 50 mm x 50 mm

Socle Single-Pos

Socle pour un montage rigide,  1089230-05
avec une inclinaison a 20°,

motif de trous de fixation

50 mm x 50 mm

Support Multi-Pos

Support permettant de 1089230-08
fixer I'appareil sur un bras

de montage, inclinable

graduellement dans la

limite de 90°, motif de trous

50 mm x 50 mm
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Adaptateur RS-232 recommandé
HEIDENHAIN recommande |'adaptateur RS-232 suivant :

N° article Désignation Fabricant Interface Conversion
DA-70156 DIGITUS USB - ASSMANN Electronic USB 2.0 Série
adaptateur série GmbH
- Cable de raccor- STEINWALD daten- USB 2.0 Série
dement USB- technik GmbH
RS232
UC232R-10 Céble adaptateur  Future Technology USB 2.0 MTISer
USB - RS232 Devices International
Limited

o Si vous raccordez un cable USB-RS232 de STEINWALD datentechnik
GmbH a I'appareil, I'interface de données sera automatiquement
configurée et préte a I'emploi. Pour I'émission des valeurs de mesure,
le format de données Steinwald est utilisé. Les parametres ne sont
pas configurables.

o Pour en savoir plus sur le transfert de données avec des produits ou le
format de données de Steinwald, contactez :

STEINWALD datentechnik GmbH
+49 (9231) 9630-10
vertrieb @steinwald.com

34 En cas d'avarie

» Faire constater |'avarie par le transporteur
Conserver les emballages pour les besoins de I'enquéte
Signaler I'avarie au transporteur

Pour les piéces de rechange, contacter le distributeur ou le constructeur de la
machine

v Vvy

o En cas de dommage pendant le transport :
» Conserver les emballages pour les besoins de I'enquéte
> Contacter HEIDENHAIN ou le constructeur de la machine.
Ceci vaut également pour les demandes de piéces de rechange.

3.5 Reconditionnement et stockage

L'appareil doit &tre conditionné et stocké avec précaution, selon les conditions
mentionnées ci-apres.
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Transport et stockage | Reconditionnement et stockage

3.5.1 Emballage de I'appareil

Le reconditionnement doit étre le plus conforme possible a I'emballage d'origine.

» Tous les composants et capuchons anti-poussiére doivent étre en place sur
I'appareil, ou emballés, selon leur état a la livraison.

» Emballer I'appareil de telle maniere que :
B |es chocs et les secousses sont amortis pendant le transport
B |'humidité et la poussiére ne pénétrent pas a l'intérieur

> Placer toutes les pieces accessoires dans |'emballage

Informations complémentaires : "Contenu de la livraison et accessoires”,
Page 30

» Joindre I'ensemble de la documentation fournie a la livraison
Informations complémentaires : "Conservation et transmission de la
documentation®, Page 18

o En cas de retour de I'appareil au service apres-vente pour réparation :

» Expédier I'appareil sans accessoire, sans systeme de mesure ni
appareil périphérique

3.5.2 Stockage de I'appareil
» Emballer I'appareil comme décrit ci-dessus

> Respecter les régles relatives aux conditions ambiantes
Informations complémentaires : "Caractéristiques techniques", Page 247

> Vérifier aprés chaque transport et apres toute période de stockage prolongée
que l'appareil n'est pas endommagé
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Montage | Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Ce chapitre décrit le montage de I'appareil. Vous y trouverez des instructions pour
monter |'appareil correctement sur des socles ou des supports.

o Seul un personnel qualifié est habilité a effectuer les opérations
suivantes :

Informations complémentaires : "Qualification du personnel’, Page 25

Assemblage de I'appareil

Informations générales sur le montage

Les éléments permettant d'accueillir les différentes variantes de montage se
trouvent au dos de |'appareil. Le motif des trous de fixation est celui d'une grille de
50 mm x 50 mm.

50
4 )
® ®
/1\ 1\\
B
¥ &,
©
®
N J

llustration 1 : Dimensions de |'arriere de I'appareil

Le matériel permettant de fixer les différentes variantes de montage sur |'appareil
est emballé avec les accessoires.

Vous aurez également besoin des accessoires suivants :
= Tournevis Torx T20

B Tournevis Torx T25

= Clé a six pans SW 2,5 (socle Duo-Pos)

= Matériel de fixation sur une surface d'appui

o Pour une utilisation conforme a sa destination, I'appareil doit
impérativement étre monté sur un socle ou un support.
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421 Montage sur le socle Single-Pos

Vous pouvez visser le socle Single-Pos a I'appareil, avec une inclinaison de 20°.

> Utiliser les vis M4 x 8 ISO 14581 fournies pour fixer le socle aux trous filetés
situés au dos de I'appareil, en haut

o Respecter le couple de serrage admissible de 2,6 Nm

> Visser le socle sur une surface plane par le haut avec deux vis adaptées

ou
» Positionner les patins auto-adhésifs en caoutchouc sous le socle

> Faire passer les cables, qui viennent de |'arriére, par I'ouverture du socle,
jusqu'aux connecteurs.

llustration 2 : Appareil monté sur le socle llustration 3 : Agencement des cébles sur
Single-Pos le socle Single-Pos

Informations complémentaires : "Dimensions de |'appareil avec le socle Single-
Pos", Page 251
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422 Montage sur le socle Duo-Pos

Le socle Duo-Pos peut étre vissé a |'appareil avec une inclinaison de 20° ou 45°.

o Si vous vissez le socle Duo-Pos a I'appareil avec une inclinaison a
45°, vous devrez fixer |'appareil au niveau supérieur des encoches de
montage. Utilisez un cable secteur avec un connecteur coudé.

> Utiliser les vis a six pans M4 x 8 ISO 14581 fournies pour fixer le socle aux
trous filetés qui se trouvent au dos de I'appareil, en bas

o Respecter le couple de serrage admissible de 2,6 Nm

> Visser le socle sur une surface plane via I'encoche de montage (largeur =
4,5 mm)

ou

» Placer |'appareil a I'endroit de votre choix

> Faire passer les cables, qui viennent de l'arriére, entre les deux pieds et par les
ouvertures latérales de maniere a atteindre les connecteurs

llustration 4 : Appareil monté sur le socle llustration 5 : Agencement des céables sur
Duo-Pos le socle Duo-Pos

Informations complémentaires : "Dimensions de |'appareil avec le socle Duo-
Pos", Page 251
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423 Montage sur le socle Multi-Pos

>

Utiliser les vis M4 x 8 ISO 14581 (noires) fournies pour fixer le socle aux trous
filetés situés au dos de I'appareil

o Respecter le couple de serrage admissible de 2,6 Nm

En option, le socle peut étre fixé avec deux vis Mb sur une surface plane, par
dessous

Régler I'angle d'inclinaison a votre guise
Fixer le socle : serrer la vis T25

Respecter le couple de serrage prescrit pour la vis T25
m Couple de serrage recommandé : 5,0 Nm
®m Couple de serrage maximal admissible : 15,0 Nm

Faire passer les cables, qui viennent de I'arriére, entre les deux pieds et par les
ouvertures latérales de maniére a atteindre les connecteurs

[lustration 6 : Appareil monté sur le socle llustration 7 : Agencement des céables sur
Multi-Pos le socle Multi-Pos

Informations complémentaires : "Dimensions de |'appareil avec le socle Multi-
Pos", Page 252
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Montage sur le support Multi-Pos

> Utiliser les vis M4 x 8 ISO 14581 (noires) fournies pour fixer le support aux
trous filetés situés au dos de I'appareil

o Respecter le couple de serrage admissible de 2,6 Nm

> Utiliser la vis M8 fournie, la poignée et I'écrou M8 a six pans pour monter le
support sur un bras

ou

» Utiliser deux vis < 7 mm pour monter le support sur la surface de votre choix,
via les deux trous prévus a cet effet.

> Régler I'angle d'inclinaison a votre guise
> Fixer le support : serrer la vis T25

Respecter le couple de serrage prescrit pour la vis T25
® Couple de serrage recommandé : 5,0 Nm
. Couple de serrage maximal admissible : 15,0 Nm

> Faire passer les cables, qui viennent de l'arriere, entre les deux pieds du
support et par les ouvertures latérales de maniére a atteindre les connecteurs

llustration 8 : Appareil monté sur le llustration 9 : Agencement des céables sur
support Multi-Pos le support Multi-Pos

Informations complémentaires : "Dimensions de |'appareil avec le support Multi-
Pos", Page 252
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Vue d'ensemble

Ce chapitre décrit I'installation de I'appareil. Vous y trouverez des informations
sur les connecteurs de |'appareil et des instructions sur la maniere de raccorder
correctement des appareils périphériques.

o Seul un personnel qualifié est habilité a effectuer les opérations
suivantes :

Informations complémentaires : "Qualification du personnel”, Page 25

5.2 Informations générales

REMARQUE

Perturbations causées par des sources d'émissions hautement
électromagnétiques !

Les appareils périphériques tels que les variateurs de fréquence ou les moteurs
d'entrainement peuvent étre a |'origine de perturbations.

Pour augmenter la résistance aux perturbations électromagnétiques :

» Utiliser une prise de terre fonctionnelle optionnelle selon la norme CEI/
EN 60204-1

> Utiliser exclusivement des appareils périphériques USB entierement blindés,
par exemple a l'aide d'un film métallique et d'une tresse ou d'un boftier
métallique. Le taux de couverture de la tresse de blindage doit étre de 85 %
ou plus. Le blindage doit étre completement relié a la prise (liaison a 360°).

REMARQUE

Risque d'endommagement de I'appareil en cas de branchements/
débranchements effectués pendant le fonctionnement !

Certains composants internes risquent d'étre endommagés.

» Ne brancher ou débrancher les connecteurs que si l'appareil est hors tension

REMARQUE

Décharge électrostatique (DES)

Cet appareil contient des composants qui peuvent étre détruits par une
décharge électrostatique (DES).

> Respecter impérativement les consignes de sécurité lors de la manipulation
de composants sensibles aux décharges électrostatiques
» Ne jamais toucher les plots sans mise a la terre appropriée

» Porter un bracelet antistatique pour les interventions sur les prises de
I'appareil
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REMARQUE

Risque d'endommager I'appareil si le cablage est incorrect !

Un mauvais cablage des entrées ou des sorties est susceptible d'endommager
I'appareil ou les appareils périphérigues.

> Respecter |'affectation des broches et les spécifications techniques de
I'appareil

> Seuls les plots/fils utilisés doivent étre reliés.

Informations complémentaires : "Caractéristiques techniques", Page 247

5.3 Vue d'ensemble de I'appareil

Les ports situés au dos de |'appareil sont protégés des salissures et du risque de
dommages par des capuchons anti-poussiére.

REMARQUE

Salissure et détérioration en cas d'absence de capuchons anti-poussiére !

Les contacts de connexion risquent de ne pas fonctionner correctement si vous
ne placez pas de capuchon anti-poussiére sur les ports qui ne sont pas utilisés.

» Ne retirer les capuchons anti-poussiére que pour connecter des appareils de
mesure ou des appareils périphériques

» Remettre le capuchon anti-poussiere en place des que les systémes de
mesure ou les appareils périphérigues sont débranchés

o Le type de ports pour systémes de mesure peut varier en fonction de la
version de |'appareil.
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Dos de I'appareil sans capuchon anti-poussiére
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Ports :

5 X1-X3 : variante d'appareil avec ports de 15 plots pour systémes de mesure a inter-
face 1 Ve, 11 yAcc ou EnDat 2.2

X21-X23 : variante d'appareil avec des ports Sub-D a 9 plots pour systemes de
mesure a interface TTL

X1, X2, X21 : variante d'appareil avec deux connecteurs Sub-D de 15 plots pour les
systemes de mesure a interface 1 Ve, 11 JAcc ou EnDat 2.2 et un connecteur Sub-D
de 9 plots pour les systéemes de mesure a interface TTL

7 X32:port USB 2.0 Hi-Speed (type A) pour imprimante, appareil de saisie ou support
de stockage de masse USB

10 Haut-parleur
8 Prise de mise a la terre selon la norme CEI/EN 60204-1

6 X116 : port Ethernet RJ45 pour la communication et I'échange de données avec des
systemes consécutifs ou un PC

4 X113 : port Sub-D 15 plots pour palpeurs (par ex. palpeur HEIDENHAIN)
9 X100 : interrupteur d'alimentation et raccordement secteur
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5.4 Connexion des systemes de mesure

Pour les systémes de mesure a interface EnDat 2.2 : si I'entrée du
systeme de mesure a déja été affectée a un axe dans les paramétres
de l'appareil, le systeme de mesure sera automatiquement détecté et
les paramétres adaptés. Sinon, vous pouvez aussi affecter I'entrée du

systéme de mesure aprés l'avoir raccordé.

» Tenir compte du brochage ci-aprés

> Retirer et conserver le capuchon anti-poussiere.

» Poser les cables comme prescrit selon la variante de montage

Informations complémentaires : "Assemblage de I'appareil’, Page 36

» Raccorder complétement les systéemes de mesure aux connecteurs
correspondants

Informations complémentaires : "Vue d'ensemble de I'appareil’, Page 43
» Ne pas trop serrer les vis des connecteurs a vis

Brochage des ports X1, X2, X3

1 Ve, 11 pA,., EnDat 2.2
Q; 76543 2 7
O 0O 00O 0O O OO
15141312 11 10 9
O O 00 O OO
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ve A+ oV B+ Up / / R- /
11 pAcc I+ P / Blindage lo /
interne
EnDat / / DATA / CLOCK
9 10 1 12 13 14 15
1V A- Ligne B- Ligne / R+ /
retour retour
1" pAcc |1_ oV |2_ Up / |0+ /
EnDat / / DATA / CLOCK
Brochage des ports X21, X22, X23
TTL
5 4 3 2 1
O O O O O
9 8 7 6
0 0 O O
1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ Ua1 U_a1 Ua2 U_aZ oV Up U_aO UaO
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Connexion de palpeurs

o Les palpeurs suivants peuvent étre raccordés a |'appareil :
= Palpeur TS 248 de HEIDENHAIN
m Détecteur d'aréte KT 130 de HEIDENHAIN
® Palpeur de mesure RENISHAW

Informations complémentaires : "Contenu de la livraison et
accessoires", Page 30

» Tenir compte du brochage ci-apres

> Retirer et conserver le capuchon anti-poussiere.

» Poser les cables comme prescrit selon la variante de montage
Informations complémentaires : "Assemblage de I'appareil’, Page 36

» Raccorder fixement le palpeur au port

Informations complémentaires : "Vue d'ensemble de I'appareil’, Page 43
» Pour les connecteurs avec vis : ne pas serrer completement les vis

Brochage du port X113

LED+ B5V | B12V | Dout0 | 12VCC | 5V CC Din 0 GND

9 10 1 12 13 14 15

Din 1 Din 2 TP GND TP Din 3 LED-

B - Probe signals, readiness
TP - Touch Probe, normally closed

Entrées numériques : Sorties numériques :
X113 X113
Din 0...3
DC5V
() DC5V
\ GND : Dout 0 L l
- 21kQ)| E
--  GND
pl

Palpeur :

X113
P

—/o—

GND
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5.6 Cabler les entrées et sorties a commutation

Selon les appareils périphériques a raccorder, il peut étre nécessaire de
faire appel a un électricien spécialisé pour les opérations de connexion.

Exemple : dépassement du seuil de basse tension de sécurité (SELV)
Informations complémentaires : "Qualification du personnel’, Page 25

L'appareil n'est conforme aux exigences de la norme CEI 61010-1 que
si les appareils périphériques sont alimentés par un circuit secondaire

a énergie limitée selon la norme CEl 61010-13e éd. paragraphe 9.4, ou a
puissance limitée selon la norme CEl 60950-12e éd. paragraphe 2.5, ou
par un circuit secondaire homologué Classe 2 d'aprés la norme UL1310.

A la place de la norme CEl 61010-13¢ éd., paragraphe 9.4, il est possible
d'appliquer les paragraphes correspondants des normes DIN EN
61010-1, EN 61010-1, UL 61010-1 et CAN/CSA-C22.2 No 61010-1 ou a

la place de la norme CEl 60950-12¢ ¢d. paragraphe 2.5, les paragraphes
correspondants des normes DIN EN 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1,
CAN/CSA-C22.2 No 60950-1.

> Cabler les entrées et sorties de commutation selon le brochage décrit ci-aprés
> Retirer et conserver le capuchon anti-poussiere.

» Poser les cables comme prescrit selon la variante de montage

Informations complémentaires : "Assemblage de I'appareil’, Page 36

» Raccorder les cables de liaison des appareils périphériques a leur port
correspondant

Informations complémentaires : "Vue d'ensemble de I'appareil’, Page 43
» Pour les connecteurs avec vis : ne pas serrer complétement les vis

Les entrées et sorties numériques ou analogiques doivent étre
affectées a la fonction de commutation correspondante dans les
parametres de |'appareil.
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Brochage du port X113

1 2 3 4 5 6 7 8
LED+ B5V | B12V | Dout0 | 12VCC | 5V CC Din 0 GND
9 10 1 12 13 14 15
Din 1 Din 2 TP GND TP Din 3 LED-

B - Probe signals, readiness
TP - Touch Probe, normally closed

Entrées numériques : Sorties numériques :

X113 X113
Din 0..3
DC5V
C) DC5V
\ GND —Dout0 TTL
— I-
- 21kQ! :
- GND
1
Palpeur :
X113
TP
l DCfV
\ GND

Raccorder des appareils de saisie

» Tenir compte du brochage ci-apres

> Retirer et conserver le capuchon anti-poussiere.

» Poser les cables comme prescrit selon la variante de montage
Informations complémentaires : "Assemblage de I'appareil’, Page 36

» Raccorder une souris USB ou un clavier USB au port USB de type A (X32). Le
connecteur du cable USB doit étre complétement inséré.

Informations complémentaires : "Vue d'ensemble de I'appareil’, Page 43

Brochage des ports X32

4 321
1 2 3 4
DCbHV Data (-) Data (+) GND
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5.8

5.9

Connexion d'un périphérique réseau

» Tenir compte du brochage ci-aprés

> Retirer et conserver le capuchon anti-poussiere.

» Poser les cables comme prescrit selon la variante de montage
Informations complémentaires : "Assemblage de I'appareil’, Page 36

» Utiliser un cable CAT.5 pour raccorder le périphérique réseau au port Ethernet
X116. Insérer complétement le connecteur du cable dans la prise.

Informations complémentaires : "Vue d'ensemble de I'appareil’, Page 43

Brochage du port X116

12345678

1 2 3 4 5 6 7 8
D1+ D1- D2+ D3+ D3- D2- D4+ D4-
(TX+) (TX) (RX+) (RX-)

Raccorder I'alimentation en tension

A AVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique !

Les appareils dont la mise a la terre n'est pas appropriée peuvent provoquer des
blessures graves, voire mortelles, suite a une décharge électrique.
» D'une maniere générale, utiliser un cable secteur a 3 plots.

> Vérifier que le conducteur de mise a la terre est correctement raccordé a
I'installation du batiment.

A AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'utilisation d'un cable secteur non adapté !

Risque d'incendie en cas d'utilisation d'un céble secteur non conforme aux
exigences requises sur le lieu d'installation.

» Utiliser exclusivement un cable secteur qui est au minimum conforme aux
exigences nationales requises sur le lieu d'installation

» Tenir compte du brochage mentionné ci-aprés

» Brancher la fiche secteur avec un cable d'alimentation conforme aux exigences
dans la prise secteur avec conducteur de mise a la terre

Informations complémentaires : "Vue d'ensemble de I'appareil’, Page 43
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Affectation des broches du plot X100

L/N N/L fan)
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6.1 Vue d’ensemble

Ce chapitre contient une description de I'interface utilisateur et des éléments de
commande, ainsi que des fonctions de base de I'appareil.

6.2 Commande avec I'écran tactile et des périphériques
d'entrée

6.2.1 Ecran tactile et périphériques d'entrée

Les éléments de commande de l'interface utilisateur de I'appareil se manipulent
par l'intermédiaire d'un écran tactile ou d'une souris raccordée par USB.

Pour saisir des données, vous pouvez utiliser soit le clavier de I'écran tactile, soit le
clavier qui est raccordé par USB.

REMARQUE

Dysfonctionnements de I'écran tactile dus a I'humidité ou a un contact
avec l'eau !

L'humidité ou I’'eau peut nuire au bon fonctionnement de I'écran tactile.

> Protéger I'écran tactile de I'humidité ou de tout contact avec I'eau
Informations complémentaires : "Données de I'appareil’, Page 248

6.2.2 Gestes et actions avec la souris

Pour activer, commuter ou déplacer des éléments de commande de I'interface
utilisateur, vous pouvez vous servir de |'écran tactile de |'appareil ou bien de la
souris. L'écran tactile et la souris s'utilisent avec des gestes

0 Les gestes permettant d'utiliser I'écran tactile peuvent différer des
gestes permettant de se servir de la souris.

Lorsque les gestes sont différents selon que la commande se fait via
I'écran tactile ou la souris, ce manuel décrit les deux possibilités de
commande sous forme de procédures alternatives.

Les procédures d'utilisation alternatives, avec |'écran tactile ou avec la
souris, sont identifiées par les symboles suivants :

@D Utilisation avec |'écran tactile

\Q Utilisation avec la souris

La vue d'ensemble ci-aprés décrit les différents gestes qui permettent d'utiliser
I"écran tactile et la souris :

Appuyer
% revient a toucher brievement |'écran tactile
\Q revient a appuyer une fois sur la touche gauche de la souris
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Le fait d’appuyer permet notamment de :

B sélectionner des menus, des éléments ou des parametres
saisir des caracteres avec le clavier de I'écran
fermer les fenétres de dialogue

faire s'afficher/masquer le menu principal dans le menu
Mesure

® Afficher/masquer la barre de fonctions dans le menu Mesure

Maintenir appuyé

% revient a maintenir un contact tactile prolongé sur I'écran
revient a appuyer sur la touche gauche de la souris et a la
\'@ maintenir appuyée ensuite

Le fait de maintenir appuyé permet notamment de :
B modifier rapidement des valeurs dans les champs de saisie

o avec les boutons Plus et Moins
Déplacer
revient a effectuer un mouvement du doigt sur I'écran a partir
d'un point univoque

revient a appuyer une fois sur la touche gauche de la souris et a
\'Q la maintenir appuyée tout en la déplagant, sachant que le point
de départ est univoque

Le fait de déplacer permet notamment :

t ® de faire défiler des listes et des textes
-« . —
{
Effleurer
désigne un mouvement fluide du doigt sur I'écran tactile, qui
n'a ni point de départ, ni point final strictement défini

désigne le fait d'appuyer une fois sur le bouton gauche de la

\.® souris et de le maintenir appuyé tout en déplagant la souris ;
sans gue ce mouvement soit clairement défini par un point de
départ et un point final

Le fait d'effleurer permet notamment :
E de passer d'une vue a l'autre

~@-
¥

HEIDENHAIN | GAGE-CHEK 2000 | Mode d'emploi | 06/2021 53



6.3

54

Utilisation générale | Eléments de commande et fonctions d’ordre général

Eléments de commande et fonctions d’ordre général

Les éléments de commande suivants vous permettent de configurer et d’utiliser
I'appareil moyennant |'écran tactile ou la souris.

Clavier de I’écran

Le clavier de I'écran vous permet d'entrer du texte dans les champs de saisie
de l'interface utilisateur. Le clavier affiché a I'écran est un clavier numérique ou
alphabétique, selon le champ de saisie.

GAGE-CHEK 2013

Not logged in

[lustration 11 : Clavier de I'écran

V v v VY

>
>
>

Appuyer sur un champ de saisie pour entrer des valeurs
Le champ de saisie sera mis en évidence.

Le clavier de I'écran s'affiche.

Entrer du texte ou des valeurs numériques

Si les données entrées dans le champ de saisie sont correctes, une coche verte
s'affiche.

Si les données entrées sont incomplétes ou incorrectes, un point d'exclamation
rouge s'affiche. Dans ce cas, la saisie ne peut pas étre validée.

Pour mémoriser les valeurs, confirmer la saisie avec RET
Les valeurs s'affichent.
Le clavier de I'écran est masqué.

Champs de saisie avec les boutons Plus et Moins

Les boutons Plus + et Moins -, de part et d'autre des valeurs numériques,
permettent d'ajuster les valeurs numériques.

= 500

> Appuyer sur + ou - jusqu'a ce que la valeur de votre choix
s'affiche.

» Maintenir + ou - appuyé pour faire varier plus rapidement
les valeurs.

> La valeur sélectionnée s'affiche.
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Commutateur
Le commutateur vous permet de passer d'une fonction a l'autre.

-I‘ » Appuyer sur la fonction de votre choix

> Une fonction activée s'affiche en vert.
> Une fonction inactive s'affiche en gris clair.

Interrupteur coulissant
Le commutateur coulissant vous permet d'activer ou de désactiver une fonction.

> Régler le commutateur coulissant sur la position de votre
choix

ou
®

» Appuyer sur le commutateur coulissant
> La fonction est activée ou désactivée.

Curseur coulissant

Le curseur coulissant (horizontal ou vertical) vous aide & modifier progressivement

des valeurs.

» Amener le curseur a la position souhaitée

Wil
> La valeur paramétrée est représentée graphiguement ou

en pourcentage.

Liste déroulante
Les boutons des listes déroulantes sont marqués d'un triangle qui pointe vers le

bas.
‘ ‘ > Appuyer sur le bouton
1Vpp v : . ,
> La liste déroulante s'ouvre.
> La valeur active s'affiche en vert.
‘ ‘ > Appuyer sur la valeur de votre choix
11 pApp L. L
> La valeur choisie est validée.
Annuler

Cette touche permet d'annuler la derniére étape.
Il est impossible d'annuler les opérations qui sont déja terminées.

> Appuyer sur Annuler

) > La derniere opération sera annulée.
Ajouter
» Pour ajouter un autre élément, appuyer sur Ajouter
—I— > Un nouvel élément est ajouté.
Fermer

» Pour fermer une boite de dialogue, appuyer sur Fermer

X
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Valider

v

» Pour terminer une opération, appuyer sur Valider

Retour

» Pour revenir au niveau supérieur dans la structure de
< menu, appuyer sur Retour

6.4 Mise sous/hors tension du GAGE-CHEK 2000

6.4.1 GAGE-CHEK 2000 Mise sous tension

0 Avant de pouvoir utiliser 'appareil, vous devez procéder aux étapes de
mise en service et de configuration. Selon I'usage qui en est fait, il peut
s'avérer nécessaire de procéder a des paramétrages supplémentaires.

Informations complémentaires : "Mise en service", Page 75

> Activer I'appareil avec l'interrupteur d'alimentation
L'interrupteur d'alimentation se trouve au dos de |'appareil.

> L'appareil démarre. Cela peut prendre un certain temps.

> Sila connexion automatique de I'utilisateur est activée et qu'un utilisateur de
type Operator était connecté en dernier, I'interface utilisateur s'affiche dans le
menu Mesure.

> Sila connexion automatique de I'utilisateur n'est pas activée, c'est le menu
Connexion utilisateur qui s'affiche.
Informations complémentaires : "Connexion et déconnexion de I'utilisateur”,
Page 57

6.42 Mode Economie d'énergie

Si vous n'utilisez pas I'appareil pendant un certain temps, il est recommandé
d'activer le mode d'économie d'énergie. L'appareil passe alors a I'état inactif sans
interrompre I'alimentation en courant. L'écran se met alors hors tension.

Activer le mode Economie d'énergie

» Dans le menu principal, appuyer sur Eteindre

» Appuyer sur Mode Economie d'énergie
> L'écran s'éteint.
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6.4.3

6.5

Désactiver le mode Economie d'énergie

Appuyer a I'endroit de votre choix sur |'écran tactile
Une fleche apparait en bordure inférieure.

Déplacer la fleche vers le haut

L'écran s'allume et fait apparaitre la derniére interface
utilisateur affichée.

VvV v VvV

GAGE-CHEK 2000 Mise hors tension

REMARQUE

Endommagement du systéeme d'exploitation !

En coupant I'appareil de sa source de courant alors qu'il est sous tension, vous
risquez d'endommager le systeme d'exploitation de |'appareil.

» Arréter I'appareil en sélectionnant le menu Eteindre

» Ne pas couper |'appareil de sa source de courant tant qu'il est sous tension

» Commencer par arréter 'appareil avant de mettre I'interrupteur
d'alimentation sur Off

» Dans le menu principal, appuyer sur Eteindre

> Appuyer sur Arréter
> Le systeme d'exploitation se ferme.

> Patientez jusqu'a ce que |'écran affiche le message :
Vous pouvez mettre 'appareil hors tension maintenant.
» Mettre |'appareil hors tension en utilisant I'interrupteur
d'alimentation

Connexion et déconnexion de l'utilisateur

Le menu Connexion de I’utilisateur vous permet de vous connecter/déconnecter
comme utilisateur de I'appareil.

Un seul utilisateur peut étre connecté a la fois sur I'appareil. Le nom de I'utilisateur
connecté est affiché. Pour pouvoir connecter un autre utilisateur, il faut que
['utilisateur actuellement connecté se déconnecte.

o L'appareil dispose de plusieurs niveaux d'autorisation qui permettent
a l'utilisateur d'accéder a une gestion et a une utilisation compléete ou
plus ou moins limitée.
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6.5.1 Connecter un utilisateur
Appuyer sur Connexion utilisateur dans le menu principal
Dans la liste déroulante, sélectionner un utilisateur
Appuyer dans le champ de saisie Mot de passe
Saisir le mot de passe de |'utilisateur

vV vvVvyy

Utilisa- Mot de passe par Public visé
teur défaut

OEM oem Personne en charge de
la mise en service,
constructeur de la

machine
Setup setup Configurateur,
configurateur du
systeme
Operator  operator Les utilisateurs

Si le mot de passe ne concorde pas avec les
parametres par défaut, il faudra le demander a
I'installateur (Setup) ou au constructeur de la machine
(OEM).

Si vous avez oublié le mot de passe, contactez le
service aprés-vente HEIDENHAIN de votre région.

» Confirmer la saisie avec RET

» .
Appuyer sur Connexion

> L'utilisateur est connecté et le menu Mesure s'affiche.

Informations complémentaires : "Groupes ciblés, par types d'utilisateurs”,
Page 19

6.5.2 Déconnexion de l'utilisateur

> Appuyer sur Connexion utilisateur dans le menu principal
» Appuyer sur Déconnexion
> L'utilisateur est déconnecté.

> Toutes les fonctions du menu pri